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@ Kopfschutz fur Fufcba II spieler 

@ Kopfschutz fur FuBballspieler zu deren Schutz vor 
nachteiligen Folgen von Kopfballstofcen mit einem vor 
dem Stirnbereich zu tragenden Schild fur den Aufprall 
des FuGballes, einer Polsterung an der Innenseite des 
Schildes zum Absorbieren des AufprallstoBes und einer 
mit dem Schild verbundenen und weniger stabil als die- 
ses ausgefuhrten Halterung zum Befestigen am Kopf des 
FuBballspielers. 
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TITLE: Head protector for footballer; has shield to fit on 
forehead area with 

cushioning on inside to absorb impact forces and less stable 
holder connected 

to shield to fix it to a footballer's head. 



KWIC 



NOVELTY - The head protector has a shield (1) to be worn on 
the forehead area, 

cushioning for the inside of the shield to absorb impact 
forces and a holder 

(2-6) connected to the shield and less stable than the 
shield, to fix it to a 

footballer's head. Preferably, the shield is formed to 
correspond to the 

forehead part of the head and is plate- shaped but heavy. The 
holder preferably 

has large recesses (7) on the right or left side or the top 
of the head. 

USE - To protect head of footballer. Particularly for 
heading the ball. 

ADVANTAGE - Reduces injuries, etc., to head from impact of 
ball, when heading 
the ball. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure shows a schematic, 
perspective view of 
the head protector. 

Head protector for footballer; has shield to fit on forehead 
area with 

cushioning on inside to absorb impact forces and less stable 
holder connected 

to shield to fix it to a footballer's head. 

HEAD PROTECT FOOTBALL SHIELD FIT FOREHEAD AREA CUSHION ABSORB 



IMPACT FORCE LESS 

STABILISED HOLD CONNECT SHIELD FIX FOOTBALL HEAD 
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Bcschreibung 



Die Erfindung bezicht sich auf einen Kopfschutz Fur FuB- 
ballspieler. 

Bcim KopfstoB wird die Himmassc dcs FuBballspielers 
sehr stark crschuttert und schwappt in der Hirnflussigkeit 
hin und her, was zum Absterben von Hirnzellen Rihrl und 
Spalschadcn zur Folgc habcn kann. MaBnabincn zuin 
Schutz von FuBballspielcrn vor diesen Beeintrachtigungen 
sind nicht bekannt geworden. 

In verschiedenen Sportarten (z. B. Abfahrtslauf, Ama- 
teurboxen, Eishockey) ist ein Helm oder eine gepolsterte 
Kappe zurn Schutz des Kopfes vorgeschrieben oder zugelas- 
sen. Gelegentlich gehort zum Kopfschutz zusatzlich eine 
Gcsichlsmaskc, z. B. bcim Fcchtcn. Bci dicscn Sportarten 
dient der Kopfschutz jedoch dazu, Vferletzungen vorzubeu- 
gen, die durch hohe Fahrgeschwindigkeiten, gezielte 
Schlagc oder fchlcrhaftcm Gcbrauch von Wctlkampfgcrat 
drohen. 

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zu- 
grunde, die nachteiligen Folgen von KopfballstoBen beim 
FuBball zu vermeiden bzw. zu mindem. 

Die Aufgabe wird durch einen Kopfschutz gemaB An- 
spruch 1 gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Kopf- 
schutzes sind in den Untcranspriichen angegeben. 

Die Erfindung ist ein Kopfschutz fur FuBballspieler zu 
deren Schutz vor den nachteiligen Folgen von Kopfballsto- 
Ben mit cincm vor dem Stimbcrcich zu tragenden Schild fur 
den Aufprall des FuBballes, einer Polsterung an der Innen- 
seite des Schildes zum Absorbieren des AufprallstoBes und 
einer mit dem Schild verbundenen Halterung zum Befesti- 
gen am Kopf des FuBballspielers, die weniger stabil als das 
Schild ausgefuhrt ist. 

Dieser Kopfschutz ist gezielt in dem Bereich besonders 
stabil ausgefuhrt und gcdampft, mit dem der KopfstoB aus- 
gefuhrt isL Dies ist das Schild, das vor dem Stimbereich des 
Kopfes zu tragen ist, mit dem FuBballspieler den KopfstoB 
schulmaBig ausfuhrcn. Dcmgcgcnubcr ist die Halterung we- 
niger stabil als das Schild ausgefuhrt, da ihre Funkuon zu- 
nachst darin besteht, das Schild am Kopf des FuBballspielers 
zu befesugen. Dafur kann die Halterung insbesondere weni- 
ger massiv ausgefuhrt sein bzw. groBe Aussparungen an der 
linken und der rechten Seite, der Oberseite des Kopfes bzw. 
dem Hinterkopf aufweisen. Infolgedessen kann der Kopf- 
schutz mit sehr geringem Gcwicht ausgefuhrt scin, so daB cr 
den Spieler beim Tragen nicht oder kaum stort und dem 
Kopf die Moglichkcit zum Atmen gibt bzw. die SchweiBab- 
sondcrung nicht becintrachugt. AuBcrdcm wird hicrdurch 
das Risiko der Verletzung von Mitspielern vermindert. Dar- 
iiber hinaus kann die Halterung aber auch die Funktion ha- 
ben, die Aufprallencrgie voin Schild auf den gesamten Kopf 
zu verteilen, wozu auch die Halterung an der Inncn seite mit 
einer Polsterung vcrschen sein kann. Die Struktur des Kopf- 
schutzes ermoglichl dem Spieler den Kopfball so auszufiih- 
ren, wie cr dies ohnc Verwendung eines Kopfschutzes ge- 
wohnt ist. Hierfur kann das Schild etwa cntsprechend der 
Stimpartie des Kopfes eines Spielers gefonnt sein. Auch ist 
es moglich, dem Schild eine Form zu geben, die das Kopf- 
ballspiel besonders begunsugt, beispielswcise durch platten- 
formigc Ausfuhrung des Schildes. 

Das Schild kann insbesondere massiv ausgefuhrt scin. Es 
ist aber auch denkbar, dieses mit kleinen Ausnehmungcn fur 
cine Ventilation zu vcrschen. Das Schild kann insbesondere 
aus Metal I oder aus KunsLslofT bestehen. Einbczogen wcr- 
den Malcrialicn oder cine ObcrflachenbcschatTcnheit dcs 
Schildes, die derjenigen der mcnschlichcn Haut ahnlich ist. 
So ist es beispielswcise denkbar, das Schild mil cincm gum- 
miahnlichen KunststofT oder mit Lcdcr zu beschichten. 



Die Halterung kann mit cincm crstcn streifenartigen Hal- 
icclcmcnl ausgefuhrt scin, das am Schild fixicrt ist und den 
Kopf umfanglich zumindest teilweise umgibt. Das erste 
Halteelemcnt kann insbesondere an der linken und an der 
5 rcchlcn Seite dcs Schildes angrcifen, vorzugsweisc in der 
Niihe des unteren Randes des Schildes, um den Kopf an ei- 
ner moglichst tiefen S telle zu umfangen. 

GcrnaB einer weitcrcn Ausgcslaltung wcist die Halterung 
ein zweites streifenforrniges Halteelement auf, das einen- 
10 ends am Schild fixiert ist und anderenends an einem von die- 
sem entfemten Abschnitt des ersten streifenartigen Halteele- 
mentes und uber dem Scheitel des Kopfes anzuordnen ist. 
Das z write streifenformige Halteelement selzt bevorzugt am 
oberen Rand des Schildes an. Vorzugsweise endet es am 
15 oberen Rand dcs dem Hinterkopf zugcordnctcn Abschnittcs 
des ersten streifenrormigen Halteelementes. 

GemaB einer weiteren Ausgestaltung weist die Halterung 
ein dritles slreifcnartigcs Halteelement auf, das cincnends an 
einem der rechten Seite des Kopfes zugeordneten Abschnitt 
20 des ersten Halteelementes befestigt ist und anderenends an 
einem der linken Seite des Kopfes zugeordneten Abschnitt 
des Halteelementes und ebenfalls uber den Scheitel des 
Kopfes verlaufend anzuordnen ist. 

Zusammen bilden das erfte, zweite und dritte Halteele- 
25 mcnt einen Tcil einer Haubc, die die Kopfbcdcckung unter 
EinschluB des Schildes sicher am Kopf des Tragers fixieren 
kann, wobei jedoch groBe Aussparungen frei bleiben. 

Die Halterung kann aus cincm flcxiblcn Material scin, das 
sich der Form des Kopfes des jeweiligen Tragers anpassen 
30 kann. Insbesondere konnen die streifenartigen Halteele- 
mente von KunststofT oder Lederbandern gebildet sein. 

Die Halterung kann Einstellelemente umfassen, um der 
Kopfform bzw. KopfgroBe des jeweiligen Tragers angepaBt 
zu werden. Der Kopfschutz. kann aber auch eine Einzelferti- 
35 gung scin, die individuell auf Kopfform und -groBe dcs je- 
weiligen Tragers abgestimmt ist. 

Der erfindungsgemaBe Kopfschutz ist insbesondere fur 
das Kopfballtraining gecignct, z. B. fur Ubungcn mit dem 
Kopfballpcndel bzw. zum Trainicren dcs Einkopfens in 
40 Standardsituationen. Der Einsaiz in Training ist besonders 
wichtig, weil hierbei Kopfballe durchaus in erheblich groBe- 
rer Anzahl durchgefuhrt werden, als im Spiel. Natiirlich ist 
der Kopfschutz gerade auch fur Benutzung im Spiel be- 
sdmmt. Hierbei kann sein Einsatz auch auf Spieler be- 
45 schrankt scin, die sich durch besonderc Kopfballstarkc aus- 
zeichnen. Der Kopfschutz kann den Spieler nicht nur vor 
den nachteiligen Folgen des KopfballstoBes schutzen, son- 
dcrn auch vor dem Zusammcnprall mit cincm Mitspiclcr 
oder mit einer Torstange. 
50 Weiterc Einzelheiten und \fcrtcilc der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung der anliegenden 
Zeichnung, die ein Ausfuhrungsbcispicl des erfindungsge- 
maBen Kopfschutzes in einer grobschematischen Perspck- 
tivansicht von vorn zeigt. 
55 Der Kopfschutz hat ein Schild I, das im wescntlichen 
rechteckig ist. Ein erstes streifcnlbrmigcs Halteelement 2 ist 
mit scinem einen Ende mit der rechten und mit seinem andc- 
ren Ende mit der linken Seite dcs Schildes 1 vcrbunden, und 
zwar direkt angrenzend an den unteren Rand desselben. Zu- 
60 sammen mit dem Schild I bildct das erste Halteelement 2 
cine Schlaufc, die den Kopf eines Tragers umspannt, wenn 
der Schild 1 vor dessen Stimbcrcich plazicrt ist. 

Ein zweites streifenforrniges Hal tcelement 3 ist cincnends 
mil dem oberen Rand dcs Schildes 1 und anderenends mil 
65 cincm oberen Rand cincs Abschnittcs dcs crstcn Halteele- 
mentes 2 vcrbunden, der genau gegenuber dem Schild 1 an- 
geordnet ist. Das zweite Halteelement 3 ist leicht nach oben 
gcwolbt, so daB cs genau uber dem Scheitel dcs Kopfes ei- 
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nes TYagers verlauft. 

Fcrncr hal dcr Kopfschutz cin drillcs slrcifcnlonnigcs 
Halteelement 4, dessen Hnden mit oberen Randem von Ab- 
schnitten des ersten Halteelementes 2 verbunden sind, die 
sich clwa in dcr Miltc auf dcr hnken bzw. rcchtcn Scitc dcs 
ersten Halteelementes 2 befinden. Auch das dritte Halteele- 
ment 4 ist nach oben gewolbt, so daB es in Querrichtung 
ubcr dem Schcitcl cincs Tragcrs getragen werden kann. Am 
Scheitelpunkt 5 ist es mit dem zweiten Halteelement 3 ver- 
bunden. 

SchlieBlich hat der Kopfschutz noch ein Stimband 6, das 
ebenfalls von mittleren Abschnitten der hnken und der rech- 
ten Seite des ersten Halteelementes 2 ausgeht. 

Der Kopfschutz kann integral aus einem Kunststoffmate- 
rial gcfcrtigl sein, wobci cr im Bcrcich dcs Schildcs 1 mil ci- 
ner groBeren Wandstarke ausgefuhrt sein kann, als im iibri- 
gen Bereich. Das Schild 1 ist infolgedessen verhaltnismaBig 
massiv, wahrend die ubrigen Eicmcnlc 2 bis 6 dcs Kopf- 
schutzes mehr oder weniger flexibel sein konnen. Besonders 
flexibel kann das Stimband 6 ausgefuhrt sein. 

Es ist aber auch moglich, fur die verschiedenen Elemente 
des Kopfschutzes verschiedene Materialien zu verwenden, 
die miteinander auf geeignete Weise verbunden werden. 

Auf der Tnnenseite des Schildes 1 befindet sich eine - in 
dcr Zcichnung nicht zu schende - Polstcrung, die dcr Damp- 
fung eines AufprallstoBes dienL Auch die ubrigen Elemente 
2 bis 6 des Kopfschutzes konnen gepolstert sein, insbeson- 
dcrc urn StoBc abzudampfen, abcr auch um den Tragckom- 
fort zu verbessem. Die Polsterungen konnen insbesondere 
aus einem anderen Kunststoff geschaumt sein als das ubrige 30 
Material des Kopfschutzes. Sie konnen insbesondere mit 
dem ubrigen Material verklebt sein. 

Zwischen Schild 1 und Halteelementen 2 bis 4 bleiben 
groBe Aussparungen 7 frei. 
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1 . Kopfschutz fur FuBballspiclcr zu dcrcn Schutz vor 
nachteiligen Folgen von KopfballstoBen mit einem vor 
dem Stirhbereich zu tragenden Schild (1) fur den Auf- 40 
prall dcs FuBballes, einer Polsterung an der Tnnenseite 
des Schildes (1) zum Absorbieren des AufprallstoBes 
und einer mit dem Schild (1) verbundenen und weniger 
stabil als dieses ausgefuhrten Halterung (2 bis 6) zum 
Bcfcstigcn am Kopf dcs FuBballspiclcrs. 

2. Kopfschutz nach Anspruch 1, bei dem das Schild 
(1) etwa entsprechend der Stirnpartie eines Kopfes ge- 
forml ist. 

3. Kopfschutz nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das 
Schild (1) etwa plattenlormig ist. 

4. Kopfschutz nach einem dcr Anspruche 1 bis 3, bei 
dem das Schild (1) massiv ist. 

5. Kopfschutz nach einem der Anspruche 1 bis 4, bei 
dem die Halterung (2 bis 6) die rechte und/oder die 
linke Kopfscite und/oder die Kopfobcrseite unter Aus- 55 
lassung von Aussparungen (7) umfangt. 

6. Kopfschutz nach einem dcr Anspruche 1 bis 5, bei 
dem die Halterung (2 bis 6) ein crstes streifcnlbrmiges 
Halteelement (2) aufweist, das mil den beiden Enden 
am Schild (1) fixicrl ist und den Kopf zumindest teil- 
wcisc umfangt. 

7. Kopfschutz nach Anspruch 6, bei dem die Halte- 
rung cin zweites strcifenformiges Ilallcclemcnt (3) auf- 
weist, das cincnends am Schild (1) fixicrt ist und ande- 
renends an cincm am Hinterkopf anzuordnenden Ab- 65 
schnitt dcs ersten strcifentormigen Hallcelcments (2) 
und uber dem Scheitel des Tragcrs anzuordncn ist. 

8. Kopfschutz nach Anspruch 6 oder 7, bei dem die 
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Halterung (2 bis 6) eines drittes streifenartiges Haltee- 
lement (4) aufweist, das cincnends mit cincm Ab- 
schnitt der rechten Seite und anderenends mit einem 
Abschnitt der linken Seite des ersten Halteelementes 
(2) verbunden und qucr zum zweiten Halteelement (3) 
uber dem Scheitel des Tragers anzuordnen ist 

9. Kopfschutz nach einem der Anspruche 1 bis 8, bei 
dem die Halterung (2 bis 6) aus cincm flcxiblcn Mate- 
rial ist. 

10. Kopfschutz nach einem der Anspruche 1 bis 9, bei 
dem die Halterung (2 bis 6) an der Tnnenseite zumin- 
dest teilweise gepolstert isL 

11. Kopfschutz nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
bei dem die Halterung (2 bis 6) ein Stimband (6) auf- 
wcisL 
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